
Fissaggi in acciaio Inox
Stainless steel fixing system

Art. 648X Collare per canne fumarie - AISI 304
Clamp for flue pipes - AISI 304

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio inox AISI 304

- Dado: M8 fino a diametro 150, M10 dal diame-

tro160 

- Buste LDPE, 2 pz per busta

- Viti T.E. taglio combi

1.4

I  15

B
[mm]Codice Misure Ø

[mm]

648X060
648X080
648X100
648X110
648X125
648X140
648X160
648X180
648X200
648X220
648X250
648x300

106
125
148
168
185
198
212
230 
252
272
302
358

G

M8
M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10
M10

H
[mm]

68
85

105
112
135
152
166
187
210
232
260
310

b x s
[mm]

24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
24x1,5
30x1,5
30x1,5
30x1,5
30x1,5
30x1,5
30x1,5

Tirante
[mm]

M8x200
M8x200
M8x200
M8x200
M8x200
M8x200
M10x180
M10x180
M10x180
M10x180
M10x180
M10x180

Carico
utile [N]

300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
500
500

60
76 - 80

100
110 - 120
125 - 130
140 - 150

160
180
200
220
250
300

268


