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Flessibili 
S 1 JUNCO Flex® Flessibili FF, MF, MPF, MB, MPB
S 5 JUNCO Flex® Virgilio
S 6 JUNCO Flex® per rubinetto

monocomando
S 7 JUNCO Flex® con astina prolunga
S 8 JUNCO Flex® gigante per scaldabagno
S 9 JUNCO Flex® gigante
S 10 JUNCO Flex® gigante per elettrodomestici
S 11 Juncobox®

Antivibranti
S 12 JUNCO Flex® antivibrante
S 13 JUNCO Flex® antivibrante con curvetta

Accessori 
S 14 Curvette sottolavabo
S 14 Dadi in ottone cromato
S 15 Rosetta in acciaio inox

JUNCO Flex® è un marchio registrato CORH

Juncobox® è un marchio registrato CORH
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Attacchi flessibili

Flexible hoses
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Istruzioni per il corretto montaggio dei Junco Flex®

06
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Caratteristiche TUBI flessibili

Anima:
Tubo elastomero EPDM conforme alla UNI 9028,
idoneo al contatto con l’acqua potabile secondo le
prescrizioni del D.M. 174:2004
Diametro interno 9 mm o 11 mm (gigante)
Per tubi idraulici rinforzati con acqua tra
0°C / +70°C o a base acquosa tra -10°C / +70°C
seconodo le UNI 856 (4/4/2019) e UNI 857
(7/5/2015).

Treccia: Acciaio INOX AISI 304

Flessibile:
Conforme alla EN 13618
Eccellente tenuta alla corrosione e
all’invecchiamento, assorbe le dilatazioni e i colpi
d’ariete.
Resistente all’abrasione.
Protegge la gomma dai raggi UV.
Diametri 13 mm e 18 mm.
Temperature del fluido interno: -15°C / +70°C.
Sono ammessi picchi fino a 110°C.

Antivibrante
Eccellente tenuta all’invecchiamento e agli UV.
Ottima resistenza all’abrasione e agli sforzi alternati.
Temperature del fluido interno: -5°C / +70°C.
Sono ammessi picchi fino a 110°C.

Riferimento UNI EN 13618:2016 - Flexible hose assemblies in drinking water installations - Per tubi
flessibili, trecciati o meno con pressione massima ammissibile di 1 MPa e temperatura massima di
esercizio di 70 °C. I flessibili sono da utilizzare in impianti di adduzione acqua in conformità alla
UNI EN 806-2 per applicazioni di classe 2 per collegare rubinetteria sanitaria, radiatori e apparec-
chi simili.

06

Copertura
animat reccia numero

fili
inOX

inOX

Flessibile

AntivibrAnte

95%
95%
95% 
95% 
95%
95%
95%
95%

diametro 
int. x est. [mm]

9 x 13
12 x 18
13 x 20
19 x 27
25 x 34
32 x 44
40 x 54 
50 x 64

1/2
3/4
1”

1 1/4
1 1/2

2”

Press. scoppio
[MPa]

10

7
6
5
4
4
4

Press. eserc.
[MPa]

1
1
1
1
1
1

0,6
0,6

8
9
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Caratteristiche RACCORDI

06

Foro
[mm]Diametro Diametro interno

[mm]

3/8
1/2

Per tubo
gigante

1/2
3/4

7
7

9,5
9,5

Caratteristiche

Brocciato
Brocciato e zigrinato

Zigrinato

12
15

artic. 664 - 665

15
20

M - Maschio normale - Ottone nichelato

F
[mm]Diametro D

[mm]

3/8
1/2

7
7

l
[mm]

18
19

Caratteristiche

Brocciato
Brocciato e zigrinato

12
15

MP - Maschio prolungato - Ottone nichelato

lunghezza
esagono [mm]

Diametro D
[mm]

1/2 29

Foro
[mm]

7

Caratteristiche

Brocciato14,5

VMP - Maschio prolungato Virgilio - Ottone nichelato

L

D

L

D
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Attacchi flessibili
Flexible hoses 06

Caratteristiche RACCORDI

Dado F
[mm]

3/8
1/2
3/4

Caratteristiche

Ottone nichelato
Ottone nichelato
Ottone nichelato

12,84
14,50
18,30

esagono

19
23
29

h
[mm]

12,15
11,98
14,00

Cartella F
[mm]

3/8
1/2

1/2
3/4

Caratteristiche

Ottone giallo
Ottone giallo

(con o senza guarnizione)

Ottone nichelato
Ottone nichelato

6,85
6,96

9,45
9,46

Gambo

10
10

13
13

Foro

7
7

9,5
9,5

n
[mm]

1,93
2,01

3,80
6,04

lung.
[mm]

20,28
20,54

24,68
27,26

F - Femmina - Costituita da dado + cartella da barra

Diametro

10

B - Bicono - Ottone nichelato

F
[mm]Diametro Diametro gambo

[mm]

1/2
3/4

9,5
9,5

13
13

l
[mm]

30
30

H
[mm]

28
28

C - Curva - Costituita da curva + dado - Nichelati

per tubo gigante

10,166,87

F

N
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 660 JUNCO Flex® Flessibile inox femmina-femmina
JUNCO Flex® Stainless steel braiding

06

S  1

FF

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma 95 % 
- Cartelle in ottone 
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di 

acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone 
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a  110 °C

Codice
senza

guarnizione
Codice

con
guarnizione

Descrizione

660FF1115 660FF1115G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 15
660FF1120 660FF1120G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 20
660FF1125 660FF1125G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 25
660FF1130 660FF1130G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 30
660FF1135 660FF1135G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 35
660FF1140 660FF1140G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 40
660FF1150 660FF1150G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 50
660FF1160 660FF1160G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 60
660FF1180 660FF1180G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 80
660FF1199 660FF1199G Femmina 3/8 x Femmina 3/8 100

660FF1215 660FF1215G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 15
660FF1220 660FF1220G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 20
660FF1225 660FF1225G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 25
660FF1230 660FF1230G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 30
660FF1235 660FF1235G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 35
660FF1240 660FF1240G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 40
660FF1250 660FF1250G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 50
660FF1260 660FF1260G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 60
660FF1280 660FF1280G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 80
660FF1299 660FF1299G Femmina 3/8 x Femmina 1/2 100

660FF2215 660FF2215G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 15
660FF2220 660FF2220G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 20
660FF2225 660FF2225G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 25
660FF2230 660FF2230G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 30
660FF2235 660FF2235G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 35
660FF2240 660FF2240G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 40
660FF2250 660FF2250G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 50
660FF2260 660FF2260G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 60
660FF2280 660FF2280G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 80
660FF2299 660FF2299G Femmina 1/2 x Femmina 1/2 100

l
[cm]

Guarnizione pre montata su richiesta

Lunghezze non standard possono essere fornite su
richiesta
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 660 JUNCO Flex®

Flessibile inox Maschio - Femmina
JUNCO Flex®

Stainless steel braiding

06

S 2

MF

Codice
senza

guarnizione
Codice

con
guarnizione

Descrizione

660MF1115 660MF1115G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 15
660MF1120 660MF1120G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 20
660MF1125 660MF1125G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 25
660MF1130 660MF1130G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 30
660MF1135 660MF1135G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 35
660MF1140 660MF1140G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 40
660MF1150 660MF1150G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 50
660MF1160 660MF1160G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 60
660MF1180 660MF1180G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 80
660MF1199 660MF1199G Maschio 3/8 x Femmina 3/8 100

660MF2115 660MF2115G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 15
660MF2120 660MF2120G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 20
660MF2125 660MF2125G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 25
660MF2130 660MF2130G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 30
660MF2135 660MF2135G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 35
660MF2140 660MF2140G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 40
660MF2150 660MF2150G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 50
660MF2160 660MF2160G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 60
660MF2180 660MF2180G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 80
660MF2199 660MF2199G Maschio 1/2 x Femmina 3/8 100

660MF2215 660MF2215G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 15
660MF2220 660MF2220G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 20
660MF2225 660MF2225G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 25
660MF2230 660MF2230G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 30
660MF2235 660MF2235G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 35
660MF2240 660MF2240G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 40
660MF2250 660MF2250G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 50
660MF2260 660MF2260G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 60
660MF2280 660MF2280G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 80
660MF2299 660MF2299G Maschio 1/2 x Femmina 1/2 100

660MF1215 660MF1215G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 15
660MF1220 660MF1220G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 20
660MF1225 660MF1225G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 25
660MF1230 660MF1230G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 30
660MF1235 660MF1235G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 35
660MF1240 660MF1240G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 40
660MF1250 660MF1250G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 50
660MF1260 660MF1260G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 60
660MF1280 660MF1280G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 80
660MF1299 660MF1299G Maschio 3/8 x Femmina 1/2 100

l
[cm]

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma 95 % 
- Cartelle in ottone 
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di 

acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone 
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a  110 °C
- Maschio in ottone nichelato, brocciato
- Maschio zigrinato per maggiore aggraffaggio del

materiale di tenuta (canapa o teflon)

Lunghezze non standard possono essere fornite su
richiesta

Guarnizione pre-montata su richiesta

357



Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 660 JUNCO Flex® Flessibile
inox Maschio prolungato - Femmina
JUNCO Flex® Stainless
steel braiding

06

S  3

MPF

Codice
senza

guarnizione
Codice

con
guarnizione

Descrizione l
[cm]

660MPF1115 660MPF1115G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 15
660MPF1120 660MPF1120G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 20
660MPF1125 660MPF1125G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 25
660MPF1130 660MPF1130G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 30
660MPF1135 660MPF1135G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 35
660MPF1140 660MPF1140G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 40
660MPF1150 660MPF1150G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 50
660MPF1160 660MPF1160G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 60
660MPF1180 660MPF1180G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 80
660MPF1199 660MPF1199G Maschio Prolungato 3/8 x Femmina 3/8 100

660MPF2115 660MPF2115G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 15
660MPF2120 660MPF2120G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 20
660MPF2125 660MPF2125G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 25
660MPF2130 660MPF2130G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 30
660MPF2135 660MPF2135G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 35
660MPF2140 660MPF2140G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 40
660MPF2150 660MPF2150G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 50
660MPF2160 660MPF2160G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 60
660MPF2180 660MPF2180G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 80
660MPF2199 660MPF2199G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 3/8 100

660MPF2215 660MPF2215G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 15
660MPF2220 660MPF2220G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 20
660MPF2225 660MPF2225G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 25
660MPF2230 660MPF2230G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 30
660MPF2235 660MPF2235G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 35
660MPF2240 660MPF2240G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 40
660MPF2250 660MPF2250G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 50
660MPF2260 660MPF2260G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 60
660MPF2280 660MPF2280G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 80
660MPF2299 660MPF2299G Maschio Prolungato 1/2 x Femmina 1/2 100

660MPF1215 660MPF1215G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 15
660MPF1220 660MPF1220G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 20
660MPF1225 660MPF1225G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 25
660MPF1230 660MPF1230G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 30
660MPF1235 660MPF1235G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 35
660MPF1240 660MPF1240G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 40
660MPF1250 660MPF1250G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 50
660MPF1260 660MPF1260G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 60
660MPF1280 660MPF1280G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 80
660MPF1299 660MPF1299G Maschio prolungato 3/8 x Femmina 1/2 100

Caratteristiche tecniche e vantaggi
- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma 95 % 
- Cartelle in ottone 
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di 

acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone 
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a  110 °C
- Maschio in ottone nichelato, brocciato
- Maschio zigrinato per maggiore aggraffaggio del

materiale di tenuta (canapa o teflon)

Lunghezze non standard possono essere fornite su
richiesta

Guarnizione pre-montata su richiesta
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 660 JUNCO Flex® Flessibile inox Maschio - Bicono
JUNCO Flex® Stainless steel braiding

06

Codice Descrizione

660Mb115 Maschio 3/8 x Bicono 15
660Mb120 Maschio 3/8 x Bicono 20
660Mb125 Maschio 3/8 x Bicono 25
660Mb130 Maschio 3/8 x Bicono 30
660Mb135 Maschio 3/8 x Bicono 35
660Mb140 Maschio 3/8 x Bicono 40
660Mb150 Maschio 3/8 x Bicono 50
660Mb160 Maschio 3/8 x Bicono 60

660Mb215 Maschio 1/2 x Bicono 15
660Mb220 Maschio 1/2 x Bicono 20
660Mb225 Maschio 1/2 x Bicono 25
660Mb230 Maschio 1/2 x Bicono 30
660Mb235 Maschio 1/2 x Bicono 35
660Mb240 Maschio 1/2 x Bicono 40
660Mb250 Maschio 1/2 x Bicono 50
660Mb260 Maschio 1/2 x Bicono 60
660Mb280 Maschio 1/2 x Bicono 80
660Mb299 Maschio 1/2 x Bicono 100

l
[cm]

Codice Descrizione

660MPb115 Masch. Prolungato 3/8 x Bicono 15
660MPb120 Masch. Prolungato 3/8 x Bicono 20

l
[cm]

S  4

MPB

MB
Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 8 fili in inox AISI 304, diametro 13 mm
- Copertura della gomma 95 % 
- Bussole in ottone cromato ricotto o in acciaio inox
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM atossica, idonea al passaggio di 

acqua potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Temperatura di impiego da -10 °C a +70 °C
- Confezione da 25 pz in scatola di cartone 
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Sono ammessi picchi di temperatura fino a  110 °C
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 660V JUNCO Flex® Flessibile inox Virgilio.
JUNCO Flex® Virgilio hose

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- No prolunga = minor costo
- Una sola installazione (invece di flex e prolunga)
- Riduzione possibilità di perdita acqua
- Treccia 8 fili in inox. Copertura 95 % 
- Cartelle tornite
- Maschio diam. 1/2 molto prolungato e rinforzato
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua 

potabile secondo D.M. 174:2004
- Guarnizione pre-montata a richiesta
- Istruzioni di montaggio nella confezione
- Treccia diametro 13 mm in inox

06

lunghezza
[cm]Codice Misure Ø

[mm]

660vMPF120
660vMPF125
660vMPF130
660vMPF135
660vMPF140
660vMPF150
660vMPF160
660vMPF180
660vMPF199

660vMPF220
660vMPF225
660vMPF230
660vMPF235
660vMPF240
660vMPF250
660vMPF260
660vMPF280
660vMPF299

660vMPb20
660vMPb25
660vMPb30
660vMPb35
660vMPb40
660vMPb50
660vMPb60
660vMPb80
660vMPb99

20
25
30
35
40
50
60
80

100

20
25
30
35
40
50
60
80

100

20
25
30
35
40
50
60
80

100

M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8
M.Virg. 1/2-F3/8

M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2
M.Virg. 1/2-F1/2

M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono
M.Virg. 1/2-Bicono

S  5

Guarnizione pre-montata su richiesta

VIRGILIO

il flessibile
che evita la prolunga!
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Attacchi flessibili
Flexible hoses 06

Art. 663 JUNCO Flex® Flessibile inox per rubinetto monocomando. 
JUNCO Flex® hoses. Stainless Steel braiding. 

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Treccia 7 fili in acciaio Inox AISI 304,

diametro 12 mm

- Cartelle tornite

- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione

- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua 

potabile secondo D.M. 174:2004

- Istruzioni di montaggio nella confezione

- Copertura al 95%

Lunghezza

Tipo corto C L = 18 mm
Tipo lungo L L = 45 mm
Lunghezza standard 30 - 35 mm

Codice Femmina Ø

663FMM1C30
663FMM1C35
663FMM2C30
663FMM2C35
663FMM1l30
663FMM1l35
663FMM2l30
663FMM2l35

10x1 C
10x1 C
10x1 C
10x1 C
10x1 L
10x1 L
10x1 L
10x1 L

3/8  
3/8
1/2
1/2
3/8  
3/8
1/2
1/2

S 6

Maschio

30
35
30
35
30
35
30
35

lunghezza
[cm]
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Attacchi flessibili
Flexible hoses 06

Art. 6635 JUNCO Flex® Flessibile inox con astina-prolunga. 
JUNCO Flex® hoses with expansion. 

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Attacchi flessibili, 1 lato bicono, altro lato astina 

diam. 10, con funzione prolunga

- Treccia 8 fili Inox

- Marchiata “CORH” e anno di fabbricazione

- Gomme EPDM idonea al passaggio di acqua 

potabile secondo D.M. 174:2004

- Istruzioni di montaggio nella confezione

- Diametro 13 mm

Astina 
( l) [mm]

Codice

6635bA25
6635bA35

27
27 

S 7

Astina 
( Ø) [mm]

10
10

lunghezza
[cm]

25
35

14 mm

9,5 mm
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 664 JUNCO Flex® gigante inox per scaldabagno con curvetta
Stainless steel JUNCO Flex® connections for water heater

Caratteristiche tecniche

- Treccia 9 fili in inox, diametro 18 mm 
- Cartelle tornite
-   Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua 

potabile secondo D.M. 174:2004

06

S  8

lunghezza
[cm]Codice Descrizione

664MFC2320 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 20
664MFC2325 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 25
664MFC2330 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 30
664MFC2335 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 35
664MFC2340 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 40
664MFC2350 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 50
664MFC2360 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 60
664MFC2380 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 80
664MFC2399 Maschio 1/2 x Femmina c/curva 3/4 100

664FFC3320 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 20
664FFC3325 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 25
664FFC3330 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 30
664FFC3335 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 35
664FFC3340 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 40
664FFC3350 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 50
664FFC3360 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 60
664FFC3380 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 80
664FFC3399 Femmina 3/4 x Femmina c/curva 3/4 100
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 665 JUNCO Flex® gigante inox
Stainless steel JUNCO Flex® hoses

06

S  9

Caratteristiche tecniche
- Treccia 9 fili in inox, diametro 18 mm
- Cartelle tornite
- Marchiati “CORH” e anno di fabbricazione 
- Gomma EPDM idonea al passaggio di acqua 

potabile secondo D.M. 174:2004
lunghezza

[cm]Codice Descrizione

665MF2220 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 20
665MF2225 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 25
665MF2230 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 30
665MF2235 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 35
665MF2240 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 40
665MF2250 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 50
665MF2260 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 60
665MF2280 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 80
665MF2299 Maschio 1/2 x Femmina 1/2 100

665MF3320 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 20
665MF3325 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 25
665MF3330 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 30
665MF3335 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 35
665MF3340 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 50
665MF3350 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 50
665MF3360 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 60
665MF3380 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 80
665MF3399 Maschio 3/4 x Femmina 3/4 100

665MF2320 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 20
665MF2325 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 25
665MF2330 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 30
665MF2335 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 35
665MF2340 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 40
665MF2350 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 50
665MF2360 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 60
665MF2380 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 80
665MF2399 Maschio 1/2 x Femmina 3/4 100

665FF2220 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 20
665FF2225 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 25
665FF2230 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 30
665FF2235 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 35
665FF2240 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 40
665FF2250 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 50
665FF2260 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 60
665FF2280 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 80
665FF2299 Femmina 1/2 x Femmina 1/2 100

665FF3320 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 20
665FF3325 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 25
665FF3330 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 30
665FF3335 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 35
665FF3340 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 40
665FF3350 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 50
665FF3360 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 60
665FF3380 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 80
665FF3399 Femmina 3/4 x Femmina 3/4 100
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 667 JUNCO Flex® gigante inox per carico elettrodomestici.
JUNCO Flex® giant for washing machine. 

Caratteristiche tecniche

- Flessibile per elettrodomestici

- Treccia 9 fili in inox AISI 304, diametro 18 mm

- Copertura al 95%

- Marchiati CORH con anno di fabbricazione

- Cartelle in ottone

- Gomma EPDM idonea al contatto con acqua

potabile

- Possibilità di fornire misure diverse da quelle

standard

06

S 10

lunghezza
[cm]Codice Misure Ø

[mm]

667FF3310
667FF3315
667FF3320
667FF3325
667FF3330

667FFC310
667FFC315
667FFC320
667FFC325
667FFC330

100
150
200
250
300

100
150
200
250
300

F3/4 - F3/4
F3/4 - F3/4
F3/4 - F3/4
F3/4 - F3/4
F3/4 - F3/4

F3/4-Fc/Curva3/4
F3/4-Fc/Curva3/4
F3/4-Fc/Curva3/4
F3/4-Fc/Curva3/4
F3/4-Fc/Curva3/4
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Attacchi flessibili
Flexible hoses 

Art. 660Jb Juncobox®

Flexible connection kit

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- È possibile qualunque tipo di montaggio da

3/8 a 1/2

- Kit di Junco Flex® in inox

- Non sono necessarie visite preventive; il lavoro

viene eseguito immediatamente

- Scorte visivamente sotto controllo

- In un’unica scatola, tutti i componenti

- Ogni Juncobox® contiene

06

Codice t ipo

660Jb00 Juncobox®

S 11

Codice Descrizione lunghezza
cm

Quantità
pezzi

MP 1/2 x F 1/2
MP 1/2 x F 1/2
MP 1/2 x F 1/2
MP 1/2 x F 1/2
F 1/2 x F 1/2
F 1/2 x F 1/2

Guarnizione esente amianto 3/8
Guarnizione esente amianto 1/2

Vite doppia 1/2 x 3/8
Riduzione esag. MF 1/2 x 3/8

Rosone esag. 1/2
Raccordo M 1/2 Bicono

Teflon Bobine

45
40
30
20
30
20

5
6
6
6
5
6

100
100
10
10
50
4
1

660MPF2245
660MPF2240
660MPF2230
660MPF2220
660FF2230
660FF2220

395001
395002
245003
241003
719002
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 695 JUNCO Flex® Antivibrante in inox per medie e basse pressioni
JUNCO Flex® Stainless Antivibration steel hose for medium and low pressures

Caratteristiche tecniche

- Tubo flessibile per acqua calda e fredda
- Treccia in acciaio INOX AISI 304
- Copertura al 95 %
-   Bussola in alluminio
- Raccordi in ottone nichelato
- Temperature del fluido interno: -5°C / +70°C
- Sono ammessi picchi fino a 110°C

06

Foro raccordi
Ø  [mm]

Codice Misura Ø [“]
x larghezza [cm]

695230 1/2 x 30 10,5 60 10
695240 1/2 x 40 10,5 60 10
695250 1/2 x 50 10,5 60 10
695260 1/2 x 60 10,5 60 10
695280 1/2 x 80 10,5 60 10
695299 1/2 x 100 10,5 60 10

695330 3/4 x 30 15 80 10
695340 3/4 x 40 15 80 10
695350 3/4 x 50 15 80 10
695360 3/4 x 60 15 80 10
695380 3/4 x 80 15 80 10
695399 3/4 x 100 15 80 10

695430 1 x 30 20 100 10
695440 1 x 40 20 100 10
695450 1 x 50 20 100 10
695460 1 x 60 20 100 10
695480 1 x 80 20 100 10
695499 1 x 100 20 100 10
695530 1 1/4 x 30 26 130 6
695540 1 1/4 x 40 26 130 6
695550 1 1/4 x 50 26 130 6
695560 1 1/4 x 60 26 130 6
695580 1 1/4 x 80 26 130 6
695599 1 1/4 x 100 26 130 6

695630 1 1/2 x 30 34 180 6
695640 1 1/2 x 40 34 180 6
695650 1 1/2 x 50 34 180 6
695660 1 1/2 x 60 34 180 6
695680 1 1/2 x 80 34 180 6
695699 1 1/2 x 100 34 180 6

695730 2 x 30 43 250 6
695740 2 x 40 43 250 6
695750 2 x 50 43 250 6
695760 2 x 60 43 250 6
695780 2 x 80 43 250 6
695799 2 x 100 43 250 6

raggio curva
[mm]

Pres.esercizio
Pn [bar]

S 12
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 696 JUNCO Flex® Antivibrante con curvetta per medie e basse pressioni
JUNCO Flex® Antivibration hose for medium and low pressure

06
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lunghezza
[cm]

50
100

50
100

50
100

50
100

raggio curva
[mm]

60
60

80
80

100
100

130
130

Pres.esercizio
Pn [bar]

10
10

10
10

10
10

10
10

Codice Misura Ø
[pollici]

696250
696299

696350
696399

696450
696499

696550
696599

1/2
1/2

3/4
3/4 

1”
1”

1 1/4
1 1/4

Caratteristiche tecniche

- Tubo flessibile per acqua calda e fredda

- Treccia in acciaio zincato

- Copertura al 95 %

- Bussola in alluminio

- Raccordi in ottone nichelato

- Temperature del fluido interno -5°C / +70°C

- Sono ammessi picchi fino a 110°C
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Attacchi flessibili
Flexible hoses

Art. 703 Curvetta sottolavabo fissa in ottone cromato
Underwashing elbow

Caratteristiche tecniche
- Realizzata in ottone cromato. Rosone scorrevole in

inox
- Ricavata da tubo in ottone con nipplo e dado 

basso
- Per tubo di diam. 10 mm

Art. 712 Dado ottone cromato
Chromium plated brass nut

Caratteristiche tecniche

- Realizzato in ottone OT 58, cromato

06

Codice Misure  Ø
[“]

703001 1/2

Codice Misure Ø
[“]

712001

712002

3/8

1/2
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Attacchi flessibili
Flexible hoses 06
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Art. 718 Rosetta in acciaio inox
Stainless steel washer

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in acciaio inox AISI 304

Art. 719 Rosetta in acciaio inox
Stainless steel washer with hexagonal hole

Caratteristiche tecniche
- Realizzata in acciaio inox AISI 304

spessore
[mm]Codice Misure

718001
718002

1,5
1,5

t ipo

Foro tondo
Foro tondo

3/8
1/2

spessore
[mm]Codice Misure Ø

719001
719002

1,5         Foro esagonale
1,5         Foro esagonale

t ipo

3/8
1/2
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