
Barilotti, tronchetti, manicotti 
Long pipe nipple, sockets

Mamelons et manchons

Art. 274 Manicotti pesanti
Heavy socket
Manchons lourdes

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato da tubo saldato ST37 secondo DIN 2986.

- Filettatura cilindrica UNI 228 ISO 228/B.
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Diametro
nominale [mm]

Codice
Filettatura

[pollici]

274005

274006

274007

274008

274009

274010

274011

274012

274014

274015

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

Diametro D
esterno [mm]

33,1

42,5

4

56

69,1

81

98

123,4

151,3

176,5

Lunghezza
L [mm]

36

43

48

48

56

65

71

83

92

92

3/4

1”

11/4

11/2

2”

2 1/2

3”

4”

5”

6”

P  5

Art. 500fz Tubo filettato
Threaded tubes

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Secondo la UNI EN 10255 (ex DIN 2440)

- Filettatura gas secondo la DIN ISO 228-1

- Materiale: acciaio zincato

- Provato per ersistenza al fuoco: risultati dei test

disponibili su richista

L
[mm]

Codice G

500fz02

500fz04

2

2

1/2

1”


