


La Corh S.r.l. situata ai confini della

Provincia di Torino e Cuneo, nel verde

della Pianura padana, opera nel 

settore Termoidraulico da quasi 25 anni.

Il cuore commerciale della nostra Società è la distribuzione dei prodotti 

nell’ambito Idro Termo Sanitario, Impiantista Industriale, Antincendio.

In un mondo sempre più globalizzato la nostra politica è produrre prodotti 

innovativi, ma soprattutto essere attenti alle esigenze del mercato, rispettando non

solo la richiesta, ma in modo particolare essere scrupolosi nella qualità.

Il nostro punto forte è la professionalità e la capacità di esaudire le necessità dei

clienti, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e funzionali dei nostri

articoli, sia per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti in tempi molto 

limitati e ristretti, caratteristiche fondamentali in un mondo dove la velocità ha

sempre di più il sopravvento.

La Corh S.r.l. è un’azienda Italiana e i suoi prodotti sono distribuiti su tutto il 

territorio Nazionale, in diversi Paesi Europei e in alcuni extra Europei.

Il nostro obiettivo principale sarà sempre un cliente soddisfatto.  



SERVIZI DI SUPPORTO 

ALLA PROGETTAZIONE E ALL’INSTALLAZIONE
Lavorare con sistemi di fissaggio, sistemi di protezione alla fiamma, sistemi 

antisismici sta diventando sempre più  complesso sia per le semrpe nuove 

tecnologie, sia per le continue modifiche alle regole di costruzione degli edifici.

Siamo in grado di offrire ai nostri clienti, ai progettisti, agli studi tecnici, agli 

installatori diversi servizi specifici per aiutarli a realizzare i loro progetti.

CALCOLO STATICO STRUTTURA
Utilizzando specifici software dedicati, siamo in grado di studiare, simulare, calcolrare e

dimensionare le strutture da realizzare,  utilizzando le più svariate situazioni di carico. 

Possiamo inoltre rilasciare certificati sui calcoli statici da noi effettuati, che possono

essere aggiunti alla documentazione tecnica normalmente richiesta.

Sui progetti più complessi forniamo:

- Schizzi delle strutture da realizzare

- Elenco dei materiali e loro preventivo

- Computo totale dei materiali da utilizzare

- Calcolo statico della struttura

ESEMPIO PRATICO:



PREFABBRICAZIONE
Siamo in grado di preparare e di pre-costruire le strutture richieste, progettate e
definite con i Vostri tecnici, riducendo drasticamente il tempo necessario 
all’installazione.

Strutture come quelle sottoriportate sono state da noi realizzate e consegnate
direttamente in cantiere. L’installatore ha semplicemente fissato a soffitto o a pare-
te i vari staffaggi.

CERTIFICAZIONI E SPECIFICHE
Ove siano richieste certificazioni specifiche, relazioni tecniche per Enti che lo richiedano,
Test su  normative o altro, collaboriamo con i Vostri professionisti che seguono le 
specifiche richieste o, nel caso non  disponibili, possiamo suggerire, in tutta Italia,
Ingegneri e Tecnici abilitati che possono  realizzare quanto da Voi richiesto.

PARTICOLARI A DISEGNO
Possiamo realizzare pezzi speciali, dimensionati secondo richieste o su disegno
fornito dal committente.

I materiali, le finiture, le colorazioni, etc. possono essere definiti di comune accordo.
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SERIE 01 FISSAGGI
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Collari in plastica B

Accessori collari C
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Un cliente soddisfatto è la nostra priorità N. 1



ISOLAMENTO ACUSTICO DELLE TUBAZIONI
Secondo DIN 4109

Sorgenti di rumore
Le tubazioni installate per il passaggio di fluidi, per il riscaldamento,  per
uso sanitario e le tubazioni per il passaggio d’ aria per condizionamento,
possono agire come conduttori di vibrazioni acustiche. Queste hanno
origine dal flusso del fluido nei tubi, nei raccordi e nelle pompe, nelle
ventole, eccetera.

Norme per la costruzione degli edifici
Se un sistema che conduce vibrazioni acustiche come sopra menzionato
è direttamente fissato ai muri o ai soffitti, il livello di rumore può aumen-
tare perché la struttura dell’ edificio agisce da amplificatore.
Le norme per la costruzione di un edificio definiscono il massimo livello
di rumore trasmissibile dalle tubazioni (vedere DIN 4109): ad oggi il
valore residuo è 35 db(A), ma è prevedibile che verrà abbassato in 
futuro.

Isolamento dal rumore utilizzando collari
Per ridurre la trasmissione di vibrazioni acustiche dalle tubazioni alla
struttura di un edificio, uno strato di materiale che assorbe le vibrazioni
acustiche deve essere inserito tra le tubazioni e tutti i supporti che le 
reggono. E’ essenziale che la tubazione non sia mai in contatto diretto
con la struttura dell’ edificio, altrimenti non è possibile restare all’ interno
dei valori massimi ammissibili di trasmissione del rumore.
Pertanto il materiale fonoassorbente deve essere specificatamente 
disegnato per ciascun collare di supporto tubazioni.

Massimizzazione dell’ isolamento dal rumore
I materiali che assorbono le vibrazioni acustiche usati nei nostri prodotti
sono profili in gomma. Dal momento che la gomma è elastica, la tra-
smissione di vibrazioni acustiche è considerevolmente ridotta. La forma
del profilo in gomma è specificatamente disegnata per ciascun collare
per eliminare il contatto tra collare e tubo.  
Abbiamo inoltre prestato attenzione alla sezione del profilo in gomma
introducendo scanalature che massimizzano l’ assorbimento di vibrazioni
acustiche

Qualità del rivestimento in gomma
Il rivestimento in gomma deve durare nel tempo e deve essere capace di
mantenere le sue caratteristiche elastiche per assorbire le vibrazioni 
acustiche per un periodo prolungato.
Lavorando con esperti della tecnologia della gomma, abbiamo definito
degli standard per ottimizzare la resistenza all’ invecchiamento. I profili
in gomma che usiamo sono regolarmente testati da laboratori indipen-
denti per verificare la loro conformità agli standard definiti.

Metodi di prova
La riduzione della trasmissione di rumore usando i nostri collari con
gomma è provata da laboratori indipendenti secondo le richieste della
norma DIN 4109. Il metodo del test utilizzato è quello descritto dalla 
DIN 52 218

I risultati dei test possono essere forniti su richiesta  

Sorgente di rumore

Conduzione di rumore

Assorbimento di rumore

Informazioni tecniche 01
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Informazioni tecniche 01

Carico (N) a flessione

Barra filettata Barilotto filettato (DIN 2440)

Flessione ammessa: f = (1/150) x L

Forza di flessione ammessa: s =160 N/mm2

I = momento di inerzia mm4

W = sezione moduli di piegatura mm3

Mb = momento di piegatura
E = N/mm2

I
W

Mb
E

L (mm)

50
70

100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900

1000

M8

86
26

4160
192000

M8

83
55
33
21
15
11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

M10

217
53

8480
192000

M10

170
113

83
53
37
27
21
16
13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

M12

462
93

14880
192000

M12

298
198
149
114

79
58
44
35
28
20
14
11

-
-
-
-
-
-
-

M16

1654
244

39040
192000

M16

781
521
390
312
260
207
159
125
102

71
52
40
31
25
18
13
10

-
-

M20

4032
476

76160
192000

M20

1523
1015

762
609
508
435
381
306
248
172
126
97
76
62
43
32
24
19
15

M22

6303
666

106560

192000

M22

2131
1421
1066

852
710
609
533
474
387
269
198
151
120
97
67
49
38
30
24

M24

8368
823

131680

192000

M24

2634
1756
1317
1053
878
752
658
585
514
357
262
201
159
129

89
66
50
40
32

1/2”

2494
268

42880

192000

1/2”

858
572
429
343
286
245
214
189
153
106

78
60
47
38
27
20
15
12
10

1”

32977
2183

349280

192000

1”

6986
4657
3493
2794
2329
1996
1746
1552
1397
1164
998
791
625
507
352
258
198
156
127

Formula:
Flessione: f = (F x L3) / (3 x E x l)
Tensione: s = (F x L) / W

Attenzione:
entrambe le formule devono essere calcolate. Il valore più basso è il riferimento.

Barra filettata
Barilotto filettato

(DIN 2440)
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01

309



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01

311



Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation 01
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01

Impianto Gas realizzato con StarQuick®,

dopo 6 anni, applicazione all’esterno

Impianto di scarico con StarQuick®,

dopo 7 anni, in pieno sole

Resistenza agli UV degli articoli StarQuick® fatti in poliammide PA 6

Quantunque la poliammide 6 abbia una buona resistenza contro l’influenza dei raggi UV, la

gamma degli StarQuick® è realizzata con un tipo modificato di poliammide 6, con stabilizzanti.

Questi stabilizzanti (additivi) aumentano la resistenza contro la radiazione UV.

Considerando l’effetto degli UV affermiamo quanto segue :

Gli effetti negativi delle  radiazioni UV cominciano sulla superficie, la quale è influenzata in uno

strato sottile (qualche decimo di millimetro) da un processo foto-ossidativo. A causa di questo, la

superficie diventa fragile e si sviluppano tensioni e rotture. Durante questo processo, la parte sot-

tostante a quella superficialmente colpita resta immutata. Gli stabilizzanti rallentano questo pro-

cesso.

In caso di esposizione all’esterno dei prodotti per molti anni, si deve prevedere una diminuzione

degli strati esterni della superficie,  per uno spessore di alcuni decimi di millimetro. Basandoci

sull’esperienza accumulata, la variazione di proprietà meccaniche è ininfluente. 

Al contrario, la parte centrale degli articoli con spessori da 3 a 5 mm sarà particolarmente ben

protetta contro il danno di ulteriori ossidazioni a causa di questa “formazione di crosta”.

Questi dati sono ricavati da analisi tecniche di generale accettazione.
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Fissaggi
Fixing system

Dispositifs de fixation

Valori di resistenza al fuoco secondo RAL-G2 656

01

337 3 xxx

337 3 xxx

337 4 xxx

337 4 xxx

15-35

40-83

15-35

40-83

M8

M8

M8/10

M8/10

500

700

500

700

230

360

230

360

24

26

24

26

100

190

100

190

27

28

27

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cert. Nr. 2010-03 Cert. Nr. 2011-09

BISMAT® Flash

Codice
Ø

(mm)

G
(mm)

Pag.

cat.
Fa,z

(N)

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)
Deformazione

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)

F0 F30

RAL-GZ

655/B
RAL-GZ 656

F60 F90 F120

Deformazione

340 3 xxx

340 3 xxx

340 3 xxx

340 3 xxx

340 3 xxx

15-35

40-63

57-80

83-114

116-141

M8/10

M8/10

M8/10

M8/10

M8/10

600

850

570

935

935

250

370

460

720

-

21

24

29

36

-

100

160

250

310

-

23

29

42

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cert. Nr. 2010-22 Cert. Nr. 2011-10

BISMAT® 2000

Codice
Ø

(mm)

G
(mm)

Pag.

cat.
Fa,z

(N)

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)
Deformazione

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)

F0 F30

RAL-GZ

655/B
RAL-GZ 656

F60 F90 F120

Deformazione

5921xxx

5922xxx

5922xxx

5926xxx

5926xxx

5930xxx

5930xxx

5930xxx

5930xxx

15-64

65-140

159-227

188-250

265-509

15-64

65-140

159-250

265-509

M8/10

M10/12

M10/12

M16

M16

G1/2”

G1/2”

G1/2”

G1/2”

1500

2300

3800

3800

9200

1500

2300

3800

9200

940

1980

1850

1850*

-

940

1980

1850*

-

30

41

70

70*

-

30

42

70*

-

380

910

1310

1310*

-

380

910

1310*

-

61

83

78

78*

-

61

83

78*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cert. Nr. 2011-12a
HD 

Cert. Nr. 2011-14

Codice
Ø

(mm)

G
(mm)

Pag.

cat.
Fa,z

(N)

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)
Deformazione

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)

F0 F30

RAL-GZ

655/B
RAL-GZ 656

F60 F90 F120

Deformazione

348 3 0xx

348 3 0xx

16-32

40-50

M8

M8

350

420

250

230

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cert. Nr. 2010-24 Cert. Nr. 

Codice
Ø

(mm)

G
(mm)

Pag.

cat.
Fa,z

(N)

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)
Deformazione

Fa,z
(N)

Deformazione
Fa,z

(N)

F0 F30

RAL-GZ

655/B
RAL-GZ 656

F60 F90 F120

Deformazione
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0845xxx C 5

08489xxx C 32

0854332 B 2

0880xxx A 37

09409005 C 32

09481xxx C 30

094822xx C 30

0948620x C 31

09489000 C 31

11100xx B 1

11600xx B 1

1205Xxx I 34

1207xx C 17

120xxx C 17

120Xxx I 35

12300x C 18

1230xx C 19

123115 C 19

123X17 I 13

124000 C 20

124001 C 21

124002 C 21

124003 C 22

124005 C 22

125011 C 24

1250xx C 24

125100 C 24

160000 E 6

1600xx C 3

2000x C 25

200xxx C 25

2010xx B 10

2012xx B 10

2134xxxxxx M 3

2134xxxxxx M 5

21350xxxxx M 3

2136050125 M 6

2149999914 M 14

215xxxxxxx M 1

2180015300 M 8

2181440 M 14

2181504 M 15

2181526 M 15

2181550 M 13

2181801 M 13

218220 M 9

21823x M 11

218299 M 12

2182xx M 10

2183000 M 8

22090x M 7

220xxx M 2

2210xxx A 35

2211xxx A 36

2213xxx A 33

2214xxx A 33

2215xxx A 34

222xxx M 4

24101x C 13

3363xxx A 12

3373xxx A 3

3374xxx A 3

3403xxx A 5

34040xx A 10

3404xxx A 11

3423xxx A 5

3473xxx C 13

3473Xxx I 35

34830xx A 9

3483xxx A 9

4105xxx D 3

4106xxx D 4

410700x D 5

4108001 D 5

4115xxx D 2

411xxxx D 1

419000 A 28

4311xxx I 4

4312xxx I 4

440xxx I 3

441xxx I 5

500000x B 4

5000050 B 2

5110030 B 4

5200010 B 6

530000x B 7

570xxx A 1

5800xx A 2

590xxxx A 18

5910xxx A 19

592xxxx A 7

5930xxx A 8

6007xxx A 32

6010xx A 23

6015xxx A 24

603xxx A 29

6050xx A 23

606Pxx A 30

606xxx A 30

606Xxx I 15

6070250 F 22

6070xx A 31

INDICE PER CODICI

Codice Pagina Codice Pagina Codice Pagina
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INDICE PER CODICI

6071xxx F 22

6088xx A 21

6089xx A 22

608Txx A 20

6100xx I 1

6101xx L 10

61020xx L 11

6102xx L 5

6102xxx L 5

61040xx L 6

61050xx L 9

61060xx L 4

6107xx L 9

61080xx L 4

61090xx L 6

611xxx C 6

611Xxx I 16

612xxx C 6

612Xxx I 16

6150xxx I 11

6155xxx I 12

6160xxx I 7

6160xxx I 12

617Hxx A 4

618xxx A 6

6190xx A 13

619Xxx I 2

6200xx A 14

6202xx A 15

6215xx A 16

621xxx A 16

62270xx B 8

622xxx A 17

624501 C 8

Codice Pagina

6246Xxx C 8

624xxx C 7

624Xxx I 18

62511x E 2

62520x E 1

62600x E 3

626110 E 2

6270xx E 4

627501 E 5

628006 E 18

6281xx E 15

628501 E 17

62851x E 14

6285xx E 16

628621 E 26

62900x E 21

62910x E 20

62950x E 24

629512 E 24

629553 E 25

629582 E 26

629600 E 25

62xx B 8

63000x E 22

631000 E 17

632000 E 12

633000 E 12

63361x E 13

636000 E 13

63705x E 6

638000 E 7

638800 E 10

638900 E 9

639000 E 8

Codice Pagina

639805 E 11

640xxx A 27

645xxx A 27

6472xx A 26

648Nxxx A 26

648xxx A 25

648Xxxx I 14

65058xxx G3

65173xx I 23

65190xx F 11

65202xx F 14

6523xxx F 13

65270xx I 24

6527208 G 7

6527858xx G 7

6566999 G 35

657101x I 31

65800x F 17

65810x F 18

658200 F 19

65830x F 16

658Xxx I 25

65900x F 15

665240 G 11

66528006 G 8

66530xxx G 8

6658852xx G 9

665882xx G 12

6658840x G 12

66588xxx G 10

665X4xx I 33

67100x D 11

67685xxx D 9

67687xxx D 13

Codice Pagina
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6793008 F 19

68030xx C 15

7660xx C 27

7661xx C 27

7662xx C 28

7663xx C 28

766403 E 32

777790 E 32

8020xxx I 6

8060xxx I 8

8070xxx I 9

8074xxx I 10

8100xx F 23

81100xx B 3

8110630 B 6

81200x F 2

81210x F 3

81220x F 3

8125X0x I 27

8125xx G 2

8126xx G 34

812Xxx I 19

820200x F 8

8202200 F 9

8202x00 I 21

82030xx F 10

820Xxx I 20

820xxxx F 4

822003 F 9

824xxx F 5

8250xx C 14

825Xxx I 13

8260xx E 28

826510 E 30

Codice Pagina

826704 E 30

8275xxx G 16

827xxx G 14

827Xxxx I 28

8280xx E 29

828313 E 31

82831x E 31

82840x E 32

830000 E 23

830010 E 19

830020 E 27

8340xx L 12

835xxx C 2

8370xx L 12

837506 B 5

8375xx L 13

8380xx L 7

8390xx L 12

8399xx L 7

8420xx D 7

8440xx D 8

845000 D 10

8510000 B 6

85400xx L 11

85560x L 1

85600x L 1

85700x L 3

858xxx L 8

859xxx L 10

86000xx G 26

8601012 G 23

86130xx G 5

86140xx G 27

86150xx G 27

Codice Pagina

8615x090 I 32

8616xxx G 26

8617090 G 28

8618090 G 28

8618x90 I 32

8619000 G 24

861Xxx I 30

861xxxx G 4

8624xxx G 25

86263xx G 33

862700x G 33

862800x G 34

86290xx G 35

862Xxx I 30

862xxxx G 6

8630000 G 20

8631000 G 20

863200x G 21

86330xx G 21

86340xx G 22

8635180 G 22

863600x G 23

8636X01 I 34

8637000 G 24

863800x G 29

863915x G 29

8640xxx G 30

86410xx G 30

86420xx G 31

8642Xxx I 33

864300x G 31

864400x G 32

8690000 G 18

8691000 G 19

Codice Pagina
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8691200 G 17

8692xxx G 15

8693300 G 16

8694060 G 15

86940xx G 5

8695Xxxx I 29

869X001 I 29

870xxx B 9

8810xxx B 3

8840xxx C 5

899000 F 23

899100 F 15

899274 F 11

899320 F 7

899330 F 7

89940x F 20

899435 F 6

8994X25 I 22

899505 F 21

8995X06 I 26

9012xx F 12

9012Xxx I 23

9015xx G 13

Codice Pagina

9016xx G 13

9017xx G 13

901816 G 6

901X5xx I 31

901xxx F 12

901Xxx I 25

90312xx C 14

903xxx C 14

903Xxxx I 35

905xxx C 14

9110640 B 5

91106xx B 5

911xxxx C 16

922001 L 2

923003 L 2

9240xx L 13

940xxx C 1

940Xxx I 13

9420xx C 2

9485xx C 1

948xxx C 4

949xxx C 3

9600xx F 11

Codice Pagina

9700xx H 1

971xxx H 2

972xxx H 3

9730xx H 4

974xxx H 3

980000 H 6

980005 I 36

9800xx C 11

980xxx C 12

98100x H 5

9825xx I 17

982xxx C 9

983000 H 7

988000 C 10

9900108 B 6

993xxx H 8

995xxx H 11

9964xx H 10

996xxx H 9

9975xxx H 12

997xxx H 12

9980640 C 15

9980xxx B 5

Codice Pagina

Attenzione : Tutte le informazioni presenti in questo catalogo corrispondono alle nostre attuali conoscenze dell'argomento.

Sono offerte esclusivamente per fornire possibili suggerimenti alle Vostre proprie prove. I dati sopra riportati sono dati tipici e sono da utilizzarsi

per il miglior impiego dei nostri prodotti, tuttavia sono da considerarsi come valori medi senza nessun impegno da parte nostra; non danno 

pertanto nessuna garanzia contrattuale. Queste informazioni possono essere soggette a revisione in ogni momento a seconda di nuove 

esperienze e conoscenze che diventano disponibili. Dati tecnici, consigli e raccomandazioni in questa scheda sono stati sviluppati da test che si

crede siano affidabili. La pubblicazione di queste informazioni tuttavia non costituisce garanzia.

Dal momento che la CORH Srl non conosce le condizioni d'uso e di installazione del materiale, non può fornire alcuna garanzia né 

responsabilità legata all'uso di queste informazioni.

L'utilizzatore si assume tutta la responsabilità per determinare l'idoneità del prodotto per il Suo uso.

L'unico obbligo della CORH Srl è quello di sostituire il prodotto che sia provato essere difettoso.
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