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658301

F 16

821 

F 12

8993

F 6

Profili CorRail e componenti
F 2 Profilo zincato
F 3 CorRail Mensola a binario zincata
F 4 Mensola a squadra ricavata da profilo
F 5 CorRail supporto per profili
F 6 CorRail Squadretta di rinforzo
F 7 CorRail mensola di supporto longitudinale

per profilati completa di dadi scivolanti
F 8 Supporto longitudinale inclinabile

completo di dadi scivolanti
F 8 Supporto mensola per profilo CH-32x20
F 9 CorRail Dado scivolante
F 10 Dado romboidale
F 10 Doppia piastra filettata
F 11 Quadro filettato
F 11 Rondella a C zincata
F 12 CorRail Dado scivolante con perno

filettato
F 13 Vite testa a martello
F 14 Raccordo oscillante con regolatore

d’altezza
F 15 Elemento di fissaggio a pressione 
F 16 Angolari a 90° e 45°
F 17 Angolari 
F 18 CorRail® Connessione a X e a T

complete di dadi scivolanti pre-assemblati
F 19 CorRail Connessione per profili

completa di dadi scivolanti pre-assemblati
F 19 CorRail Regolatore d’altezza
F 20 CorRail Scavalcatore di profili

pre-assemblato
F 21 Piastra di fissaggio per putrelle per

profili largh. 30 mm
F 22 Tappo di chiusura per profili CorRail 
F 22 Guaina in EPDM per insonorizzazione

profili e barre filettate

82022 822003

820

8203 960/6519 8992

6520

8994 8995

8994

658303

65810

8100

9011 

679

F 2 F 3 F 4 F 5

F 8 F 8

F 11

F 9 F 10 F 10

F 14

F 15 F 16

658302

F 16

F 18

6582

F 19

F 19 F 20 F 21 F 22

F

658001

F 17

9012

F 11

6590

F 13

89910

82020

F 7

824
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6519

960

812

X

T

F 17

658003

CorRail

89900

F 22
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CorRail 01
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10.5x12.5
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CorRail 01

S
[mm]Codice Misure�(B�x�H)

[mm]

812001
812002
812003
812004
812005
812007

15
15
15
15
15
15

s
[mm]

1,2
2,0
1,8
2,5
2,0
2,0

L
[m]

2
2
2
2
2
2

Tipo

CH0
CH1
CH15
CH

CH2
CH30

27 x 18
30 x 15
30 x 20
32 X 20 
30 x 30
30 x 45 

Art. 812 CorRail - Profilo zincato 
CorRail - Fixing Rail

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Profili a C

- La distanza tra la fine del profilo e il primo foro è 

sempre uguale

- Scala graduata centrimetrata su un lato

- Realizzato con acciaio S235JR pre-zincato

- I fori speciali realizzati per i profili CH15 e CH30

permettono il fissaggio da entrambi i lati

- Carico di plasticizzazione 240 N/mm2

F  2

CH1 CH15 CH2
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CorRail 01

Da�[mm]Codice L
[mm]

8200015
8200020

8201520

8200230
8200240
8200250

27 x 18
27 x 18

30 x 20

30 x 30
30 x 30
30 x 30

Tipo
Profilo

CH0
CH0

CH15

CH2
CH2
CH2

150
200

200

300
400
500

Art. 820 CorRail mensola a binario zincata 
CorRail Cantilever arm 

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in acciaio S235JR 
- Zincato
- Saldatura a CO2

- Asole della base a 90° per installazione a prova 
d’errore 

- Scala graduata centimetrata su un lato
- Se realizzata con profilo CH15 o CH30,

è possibile il fissaggio da entrambi i lati

F  3

Per maggiori informazioni sui carichi massimi ammessi, prego fare riferimento
alle tabelle di carico.

820XXXX

8201520

82002XX
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CorRail

Art. 824 CorRail mensola a squadra ricavata da profilo
CorRail cantilever arm with rail prop

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata con acciaio S235JR zincata
-   Saldatura a CO2

- Profili utilizzati:
lato verticale e diagonale: CH15  (30x20x1,8)
lato orizzontale:  CH2  (30x30x2,0)

- Con speciali fori per montaggio sopra-sotto

01

Codice

824370
824545

F  4

H
[mm]

Misure�L
[mm]

300
380

B�x�D
[mm]

200 x 250
290 x 380

Spessore
[mm]

1,8
2,0

370
545

F

F

F

F

Q

Carico Utile Massimo [N]

824370 824545

L

F
L/3 L/3 L/3

L/4 L/4 L/4 L/4
F F

1.050

4.000

2.060

1.950

2.020

620

4.200

1.460

1.180

1.860

L/2 L/2
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CorRail

Art. 8994 CorRail supporto per profili
CorRail rail prop

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio, zincato
- Saldatura a CO2

- Per aumentare la portata con fissaggio sopra, 
sotto o di lato alla mensola

01

F  5

CH0, 1 ,15, 2, 30

H
[mm]Codice

899435 350

Per�profili

CorRail

Per il supporto mensola del profilo 38x40, vedere la categoria profili STRUT
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CorRail

Art. 8993 CorRail squadretta di rinforzo
Angle bracket

 

■
■

■

■

■
■

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio S235JR
- Zincata
- Utilizzabile anche come mensola

01

Codice Per�profili

899320 CorRail

F  6

 

■
■

■

■

■
■

 

■
■

■

■

■
■

Dimensioni
[mm]

200x200
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CorRail

Art. 82020 CorRail Mensola di supporto longitudinale per profilati completa di dadi scivolanti
CorRail Wall plate with pre-assembled slide nuts

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio S235JR, zincata 

- Saldatura a CO2

- Asole della base a 90° per installazione a prova 

d’errore

- Bulloni M8 x 16, DIN-EN 24017 (DIN 933) 

- Per creare mensole o piedini di supporto

01

F  7

Codice Applicazione
Profili

8202000 CH0, 1, 15, 2, 30

150



CorRail

Art. 82022 CorRail supporto longitudinale inclinabile completa di dadi scivolanti
CorRail wall plate (hinged) with pre-assembled slide nuts

Art. 822003 CorRail mensola di supporto longitudinale per profilo CH - 32x20
CorRail wall plate for 32x20 rail

Caratteristiche tecniche

- Per creare mensole o piedini di supporto

- Materiale: acciaio zincato

01

F 8

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Supporto a muro inclinabile

- Anche utilizzato per rinforzare una costruzione

realizzata con CorRail

- Materiale: acciaio zincato

- Molle in plastica POM (poliossimetilene), verde

- Per creare mensole o piedini di supporto

Codice Applicazione
Profili

8202200 CH0, 1, 15, 2, 30

Codice Profilo

822003 CH 32x20
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CorRail

Art. 8203 CorRail Dado scivolante
CorRail Slide nut

01

Codice G

8203006
8203008
8203010

s
[mm]

4
5
5

Carico�utile
[N]

2000
2700
2900

T
[Nm]

7,5
15
15

M6
M8

M10

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Con molla in plastica pre-assemblata per un

facile montaggio

- Idonea per tutti i profili CorRail

- Materiali: parti metalliche in acciaio 1.0332,

molla in poliossimetilene (POM), verde

- Zincato

F 9

 

■

■
■

■

■
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CorRail

Art. 960/6519 CorRail dado romboidale
CorRail rhomboid slide-nut

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per fissare ai profili bulloni e parti filettate

- Realizzato in acciaio zincato

- Per i profili CH0, 1, 15, 2, 30 e CH

- Materiale: acciaio zincato

Art. 8992 CorRail doppia piastra filettata
CorRail double Slide-nut

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio

- Idonea per tutti i profili CorRail

01

F 10

   

■
■

■
■

■

■
■

   

■
■

■
■

■

■
■

Codice G
[mm]

960006
960008
960010

6519006
6519008
6519010

Carico utile
[N]

3100
3100
3100

M6
M8
M10

M6
M8
M10

   

■
■

■

Codice G

899274 M8 

6519

960

   

■
■

■
■

■

■
■

L
[mm]
74 

Per�profili

CH1, CH15, CH, CH2, CH30
CH1, CH15, CH, CH2, CH30
CH1, CH15, CH, CH2, CH30

CH0
CH0
CH0

Per�profili

CorRail 
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CorRail

Art. 9012 CorRail quadro filettato
CorRail square slide-nut

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per fissare al CorRail un qualunque componente 
filettato

- Realizzato con acciaio, zincato
- Materiale: acciaio 1.0332, zincato

Art. 9011 CorRail rondella a C zincata
CorRail galvanized washer

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata In acciaio - Zincata

- Buste da 25 pezzi

01

F 11

   

■
■
■

■

Codice

901206
901208
901210
901212

G

M6
M8

M10
M12

s

4,0
4,0
5,0
5,0

B
[mm]Codice Foro/Vite�Ø

[mm]

901110
901112

30,5
30,5

H
[mm]

11,0
11,0

10,5
12,5

   

■
■
■
■

■
■

Profili

CH1, 15, 2, 30 e CH
CH1, 15, 2, 30 e CH
CH1, 15, 2, 30 e CH
CH1, 15, 2, 30 e CH
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CorRail

Art. 821 CorRail Dado scivolante con perno filettato
CorRail Slide Tee-Bolt assembly

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332, zincato6

- Con una molla in plastica che mantiene il pezzo 

montato nella posizione desiderata fino al serraggio

- Materiale molla: POM (poliossimetilene), verde

- Regolazione in altezza del perno 

- Idoneo per tutti i profili CorRail

01

F  12

L
[mm]Codice G

8210830
8210840
8210860
8210880
8210810
8211030
8211040
8211060
8211080
8211100

30
40
60
80

100
30
40
60
80

100

s
[mm]

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Carico utile
[N]

2700
2700
2700
2700
2700
2900
2900
2900
2900
2900

M8
M8
M8
M8
M8

M10
M10
M10
M10
M10

LU
[mm]

Sw1
[mm]

12
22
42
62
82
12
22
42
62
82

13
13
13
13
13
17
17
17
17
17

 

■

■
■

■

■
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CorRail 01

F 13

Art. 6590 CorRail vite testa a martello
CorRail hammer head screw

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Materiale: acciaio S235JR
- Zincato
- Per qualunque tipo di fissaggio filettato sui

profili
- Per tutti i tipi di CorRailAISI 316

Codice G

659001
659003

M8
M10 

H
[mm]

6
6

B
[mm]

25
25

D
[mm]

12
12

L

30
30
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CorRail

Art. 6520 CorRail Raccordo oscillante con regolatore d’altezza
CorRail Ball swivel hangers

Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Con foro di ispezione per verificare la regolazione
- Regolazione garantita
- L’altezza del collare può essere modificata anche 

dopo montaggio
- Materiale: acciaio zincato
- Molla: POM (poliossimetilene), verde
- Per tutti i profili CorRail

01

L
[mm]Codice G

6520200
6520210

70
70

Lm1
[mm]

50
50

Sw1
[mm]

10
12

LU
[mm]

43
43

M8
M10

F 14

G

 

■

■

■
■

■

■

■

■

 

■

■

■
■

■

■

■

■
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CorRail

Art. 89910 Elemento di fissaggio a pressione
Rail junction assembly

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato in acciaio 1.0332, zincato

-   Saldatura a CO2

- Per collegarsi ad un supporto in acciaio senza

saldare o forare

- Per tutti i profili CorRaili

01

F 15

Codice Per�profili

899100 CorRail
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CorRail

Art. 658 CorRail Angolari a 90° e 45° zincati completi di dadi scivolanti e viti
CorRail connectors 90°, 45°

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332, zincato

- Per costruire supporti o elementi di sospensione

- Completo di dado scivolante pre-assemblato

per mantenere il pezzo in posizione prima

del serraggio

- Regolazione garantita 

- Molla POM (poliossimetilene), verde

- Per tutti i profili CorRail

01

F 16

AngoloCodice Modello

658301

658302

658303

90°

90°

135°

lungo / lungo

corto / corto

lungo / lungo

6584001

6584003

6584051

658301

658302

658303

Carico utile
[N]

1562

1336

1562

658301

658302

658303
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CorRail

Art. 658 Angolari
Angle bracket

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio zincato

- Per costruire strutture con i profili

- Idonei per tutti i profili CorRail

01

Codice Tipo

658001
658003

Angolare a 90°
Angolare a 45°

F 17

658001

658003

160



CorRail

Art. 65810 CorRail Connessione a X e a T complete di dadi scivolanti pre-assemblati
CorRail T-connection and X-connection plate

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Zincato
- Molla in plastica in POM (Polioximetilene), verde
- Per costruire strutture
- Completo di dadi scivolanti pre-assemblati per

mantenere il pezzo in posizione prima del
serraggio

- Per tutti i profili CorRail

01

F 18

X

T

Per�profiliCodice Tipo

658100

658101

CorRail

CorRail

X

T

Fa,x�RAL
[N]

345

345658100

658101
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CorRail

Art. 6582 CorRail Connessione per profili completa di dadi scivolanti pre-assemblati
CorRail Rail-to-rail connection

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio 1.0332
- Zincata
- Molla in plastica in POM

(Poliossimetilene), verde

Art. 679 CorRail regolatore d’altezza
CorRail suspension bracket

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332 Zincato
- Idoneo per i profili CorRail
- Con vite testa esagonale DIN-EN 24017 e 

rondella Ø25 mm
- Molla in plastica in POM (poliossimetilene), verde

01

F 19

Codice

658200

Per�profili

CH0, 1, 15, 2, 30, 35

Carico�Utile
[N]

1550

Fa,z
[N]Codice G�Ø

[mm]

6793008 1600

Fa,x
[N]

79M8

T
[Nm]

15
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CorRail

Art. 8994 CorRail Scavalcatore di profili pre-assemblato
CorRail Cross connectors

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Zincato

- Molla in plastica in POM (poliossimetilene), verde

01

F 20

H
[mm]Codice Idoneo

Profili

899401
899402
899403
899405

20
17
22
32

h
[mm]

17
14
19
29

CH0
CH1

CH15
CH2

Fa,z
[N]

1226
1226
1226
1226

Fa,x
[N]

689
689
689
689

 

■

■
■

■

■

CH0,�1�,15�2
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CorRail

Art. 8995 Piastra di fissaggio per putrelle per profili larghezza 30 mm 
Rail beam clamps

Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Realizzata in acciaio, zincata
- Per collegarsi ad un supporto in acciaio senza

saldare e forarei
- Usare sempre 2 piastre per fissarsi ad una putrellan

01

Codice Per�profili

899505

Carico�utile
[N]

4500CH0, 1, 15, 2, 30

A
[mm]

< 16

F 21

   

■

■
■

■

■
■

899505

M8
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CorRail 01

Codice Misure
[mm]

810001
810015
810002
810030

Art. 8100 Tappo di chiusura per profili CorRail 
End cap

Caratteristiche tecniche

- Realizzato con PE (polietilene)
Colore: Nero 

- La funzione del tappo è decorativa e protettiva:
gli spigoli vivi generati dal taglio del profilo
vengono interamente coperti

Per�profilo

CH1
CH0, 15

CH2
CH30

30 x 15 CH1
27 x 18 CH0
30 x 30 CH2
30 x 45 CH30

ProfiliCodice Lunghezza
[metri]

899000 CorRail30

R

M6 - M10

Art. 89900 Guaina in EPDM per insonorizzazione profili e barre filettate
Rubber strip for fixing rail

Caratteristiche tecniche

- Realizzata in gomma EPDM, colore nero
- Idonea anche per barre filettate M6, M8, M10
- Isolamento dal rumore secondo la DIN 4109
- Resistente all’ invecchiamento

F 22
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CorRail

Metodo di calcolo

I carichi utili pubblicati sono basati su test con profili perforati.

Per i profili non perforati, il carico utile del 20% più alto di 

quello riportato.

I carichi sono calcolati considerando una freccia massima (f)

di valore pari a 1/200 x L e un carico massimo di flessione di

160 N/mm2.

Esempio: per una lunghezza di 500 mm il massimo carico utile è

1400 N; la massima flessione sarà (1/200 x 500 mm) = 2,5 mm

1N (Newton) = 0,102 kg 1 kg = 9,8 N (Newton)

Fissaggio del profilo a muri o pareti

La forza di ancoraggio del profilo non è stata presa in

considerazione.

L’installatore deve verificare che le viti e i tasselli usati per

fissare il profilo al muro o al soffitto siano idonei per il carico

massimo ammesso dal profilo.

Metodi di carico

Dove i carichi sono sospesi sui profili, il carico non deve esse-

re superiore al carico utile di sicurezza del fissaggio al profilo.

Per aumentare la rigidità dell’installazione raccomandiamo l’u-

tilizzo di rondelle a U.

Quando il carico è dall’alto rispetto al profilo, il carico possi-

bile è maggiore di quello riportato nelle tabelle.

Come leggere le tabelle di carico

Dove la casella è vuota, non è possibile utilizzare il profilo sele-

zionato per quella applicazione ma sarà necessario utilizzarne

uno con portata maggiore.

Condizioni speciali

In caso di dubbio o di condizioni speciali non riportati nelle

tabelle di carico, non esitate a contattare il nostro dipartimento

tecnico per suggerimenti e consigli.

01

F 23
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CorRail 01

F 24

Profilo a C
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CorRail 01

F 25

Profilo a C
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CorRail 01

F 26

Profilo a C
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CorRail 01

F 27

Profilo a C
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CorRail 01

F 28

Mensola a binario
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CorRail 01

F 29

Mensola a binario
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