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PIATTO 60X6

RINFORZI DA MM 4

FORO Ø 14

Ø
560

1
5

DATA :  28/02/2019

SCALA  : 

N.�PEZZI :

QUALITA' :  S235JRDWG N.   19-&25+-008

CLIENTE   

DESCRIZIONE

COLLARE  A  SOSPENSIONE Ø 560   
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TE M12 X 60

Ø5�0

150

N. 4 FORI Ø 14

IPE 120

DATA :  28/02/2019

SCALA  : 

N.�PEZZI :

QUALITA' :  S235JRDWG N.   19-&25+-011

CLIENTE   

DESCRIZIONE

COLLARE A  BASAMENTO Ø 560   

PIATTO 60X6

PIASTRA 200X200X8 
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PIATTO 60X6

RINFORZI DA MM 4

FORO Ø 14

Ø
315

1
5

DATA :  28/02/2019

SCALA  : 

N.�PEZZI :

QUALITA' :  S235JRDWG N.   19-&25+-010

CLIENTE   

DESCRIZIONE

COLLARE A SOSPENSIONE Ø 315   
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PIATTO 60X6

Ø

���

N. 4 FORI Ø 14

TE M12 X 60

1
5

IPE 120

DATA :  28/02/2019

SCALA  : 

N.�PEZZI :

QUALITA' :  S235JRDWG N.   19-&25+-012

CLIENTE   

DESCRIZIONE

COLLARE  A BASAMENTO Ø 355   

PIASTRA 200X200X8 
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PIATTO 60X6

RINFORZI DA MM 4

FORO Ø 14

Ø
356

1
5

DATA :  28/02/2019

SCALA  : 

N.�PEZZI :

QUALITA' :  S235JRDWG N.   19-&25+-009

CLIENTE   

DESCRIZIONE

COLLARE A SOSPENSIONE Ø 356 
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COLLARE PER TUBO D560 – CONFIGURAZIONE APPESA CON BARRE FILETTATE 

La presente nota di calcolo riguarda la verifica del collare in lamiera 60x6, utilizzato per il sostegno 

delle tubazioni di diametro 560 mm (piene di acqua) 

Peso tubazione D560 piena d’acqua = 350 kg/m 

Il collare è realizzato in acciaio S235, ovvero con σ adm (tensione massima ammissibile) = 1600 

kg/cmq 
Per il calcolo è stato realizzato un modello con elementi finiti bi-dimensionali, con vincoli esterni di 

tipo cerniera e carrello posti in corrispondenza dei dadi di bloccaggio delle barre filettate 

Fig. 1 – Modello ad elementi finiti 
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Fig. 2 – Modello ad elementi finiti con ingombri solidi e particolare 

Al modello sono stati applicati i carichi di peso proprio (condizione 1) ed il carico del tubo 

(condizione 2); il carico del tubo è stato assegnato sottoforma di carico distribuito non uniforme 

Fig. 3 – Estratto con applicazione del carico 

Si riporta l’estratto con le condizione inserite e le risultanti di carico applicato, per verificare la 

coerenza con il carico di progetto 

CONDIZIONI DI CARICO----------|-----------|-----------|-----------|num.=  2 
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 Nome 
 1  Peso_proprio_______ N. carichi:  388

 Lista carichi: 289-676 

 2   Tubo  N. carichi:  288
 Lista carichi: 1-288 

 RISULTANTI DEI CARICHI (punto di applicazione nell'origine degli assi): 
 cond.         FX            FY            FZ            MX            MY            MZ 

 1  0.000000E+00  0.000000E+00 -2.914100E+00  0.000000E+00  8.742400E+00  0.000000E+00 
 2  0.000000E+00  0.000000E+00 -3.502147E+02  0.000000E+00  1.050644E+03  0.000000E+00 

Le due condizioni sono state combinate in un caso di carico 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|NOME|     DESCRIZIONE     | VERIFICA  |    TIPO  |  CONDIZ. INSERITE  | CASI INSERITI | 
|  |  |  |  |------------------------------------| 
|  |  |  |  | Num.| Coeff.| Segno| Num.| Coeff.  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | Caso  1             | Tens.Amm. |   somma   |   1 |  1.000|   +  |  |  | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.000|   +  |  |  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 

Risultato dell’analisi è il diagramma delle tensioni ideali nell’elemento 

Fig. 4 – Diagramma tensioni 

σ max  = 892.2 kg/cmq  < σ adm = 1600 kg/cmq

VERIFICA SODDISFATTA 



COLLARE PER TUBO D560 – CONFIGURAZIONE a BASAMENTO con IPE120 
La presente nota di calcolo riguarda la verifica del collare in lamiera 60x6, utilizzato per il 
sostegno delle tubazioni di diametro 560 mm (piene di acqua) 

Peso tubazione D560 piena d’acqua = 350 kg/m 

Il collare è realizzato in acciaio S235, ovvero con  adm (tensione massima ammissibile) = 
1600 kg/cmq 

Per il calcolo è stato realizzato un modello con elementi finiti bi-dimensionali, con vincoli 
esterni di tipo incastro posto nel baricentro del profilo IPE120 

Fig. 1 – Modello ad elementi finiti 



Fig. 2 – Modello ad elementi finiti con ingombri solidi e particolari 

Al modello sono stati applicati i carichi di peso proprio (condizione 1) ed il carico del tubo 
(condizione 2); il carico del tubo è stato assegnato sottoforma di carico distribuito non uniforme 

Fig. 3 – Estratto con applicazione del carico 



Si riporta l’estratto con le condizione inserite e le risultanti di carico applicato, per verificare la coerenza 
con il carico di progetto 

CONDIZIONI DI CARICO----------|-----------|-----------|-----------|num.=   2 
  Nome 

 1  Peso_proprio_______   N. carichi:  388 
 Lista carichi: 289-676 

 2  Tubo   N. carichi:  288
 Lista carichi: 1-288 

  RISULTANTI DEI CARICHI (punto di applicazione nell'origine degli assi): 
  cond.         FX            FY            FZ            MX            MY            MZ 

 1  0.000000E+00  0.000000E+00 -2.914100E+00  0.000000E+00  8.742400E+00  0.000000E+00 
 2  0.000000E+00  0.000000E+00 -3.502147E+02  0.000000E+00  1.050644E+03  0.000000E+00 

Le due condizioni sono state combinate in un caso di carico 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|NOME|     DESCRIZIONE     | VERIFICA  |    TIPO   |  CONDIZ. INSERITE  | CASI INSERITI | 
|    |   |     |     |------------------------------------| 
|    |   |     |     | Num.| Coeff.| Segno| Num.| Coeff.  | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 
|  1 | Caso  1             | Tens.Amm. |   somma   |   1 |  1.000|   +  |     |     | 
|    |                     |           |           |   2 |  1.000|   +  |     |     | 
|---------------------------------------------------------------------------------------| 

Risultato dell’analisi è il diagramma delle tensioni ideali nell’elemento 

Fig. 4 – Diagramma tensioni 



La presente nota di calcolo riguarda la verifica del collare in lamiera 60x6, utilizzato per il 
sostegno delle tubazioni di diametro 560 mm (piene di acqua).
Peso tubazione D560 piena d’acqua = 350 kg/m 
Il collare è realizzato in acciaio S235, così come il profilo IPE120, ovvero con  adm
(tensione massima ammissibile) = 1600 kg/cmq.
In questo caso specifico, un modello non è significativo, perché di fatto il carico grava 
direttamente sul profilo IPE120, sollecitandolo a semplice a sforzo assiale, lasciando al collare il 
mero compito di ritegno. 
Considerando che il profilo IPE120 ha un’area di 13.21 cmq , vale 

= N / A = 350 kg/ 13.21 cm = 26.49 kg/cmq < adm = 1600 kg/cmq

VERIFICA SODDISFATTA 
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